Przebudowa pomieszczen w budynku administracyjno-szpitalnym S.P.Z.0.Z.
Centrum Leczenia Dzieci i Mtodziezy w Zaborze, na izbe przyje¢ oraz w budynku Patacu
na gabinet psychiatryczno-terapeutyczny ul Zamkowa 1E ,powiat Zielona Gora

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa pomieszczen na izbe przyje¢ w budynku administracyjno
szpitalnym S.P.Z.0.Z Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy w Zaborze
oraz pomieszczenie w budynku patacu na specjalistyczny gabinet

psychoterapeutyczny 66-003 Zabor, ul ZAmkowa1 w ramach programu:
"WSPARCIE INWESTYCJI DLA ODDZIAt OW PSYCHIATRII DZIECIECEJ W

ZWIAZKU Z EPIDEMIA WIRUSA SARS-COV2"

Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

STE 01.01.00. WLZ i rozdzielnice

1.1. WLZ — wewnetrzne linie zasilajgce

1.2. Rozdzielnice + tablice elektryczne

STE 01.02.00 Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych

3.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego , bezpieczenstwa i gniazd wtykowych
STE 01.03.00. Instalacja wentylaciji

STE 01.04.00. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

STE 00.01.00 - BRANZA ELEKTRYCZNA

STE 01.01.00 WLZ | ROZDZIELNICE

KOD CPV - 45317300-5
1.1. WLZ —- WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

1.1.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii
zasilajgcych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy
zleceniu i realizacji powyzszych robét. Okreslenia podane w niniejszej ST sg
zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

1.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa . Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zasdwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed
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wybudowaniem. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora. Do wykonania WLZ nalezy uzy¢ przewoddw pieciozytowych
z zytami miedzianymi o przekroju zyty -

YDY5 x 10 mm?, w RB,izolacji i powloce polwinitowej spetniajgcy wymagania
PN — 76/E — 90301.Do tgczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowaé osprzet
spetniajgcy wymagania PN i okreslony w projekcie. Dopuszcza sie stosowanie
innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.

1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.1.3.1. TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.
Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.1.3.2. KUCIE BRUZD.
- bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku,
przy uktadaniu dwéch i wiecej rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5
mm, rury uktada¢ jednowarstwowo,
- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy konstrukcje,
- zabrania sie kucia bruzd , przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych.

1.1.3.3. UKLADANIE WLZ.

Przewody wprowadzone do wytgcznika gtbwnego, i rozdzielnic y powinny mie¢
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

1.1.3.4. PROBY MONTAZOWE.
Proby montazowe nalezy przeprowadzac po zakonczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
W zakres tych prob wchodzg nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie trasy wiz
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz
- pomiar rezystanciji izolaciji
- préba napiecia izolaciji.

1.1.3.5. ODBIOR ROBOT.

1.1.3.5.1. Odbiér czesciowy.
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Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonywanych robét
przewidzianych do zakrycia.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg
utozone kable i przewody przed ich zatynkowaniem.

1.1.3.6. Odbior koncowy.

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawczag
- protokéty préb montazowych
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wiz do
eksploataciji.

1.2. ROZDZIELNICE
1.2.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic , tablic elektrycznych
bez ztgcza kablowego, zwanych dalej urzadzeniami dostarczanymi w cato$ci lub
w zestawach transportowych. Montaz urzgdzen nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami
zawartymi w n/n rozdziale ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji powyzszych robét. Okreslenia podane w n/n ST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.
Zakres robét objetych ST dotyczy montazu:

- tablicy rozdzielczej Rl [ projektowanej ] istniejgce to R w pralni i R w kuchni

1.2.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskaé¢ akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora. Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowac
urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajgce znak bezpieczenstwa
,B”. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny miec
wewnetrzne potgczenie ochronne.

1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

1.2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych, nalezy konstrukcje
te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne
przepusty i kotwy do mocowania oston przewodoéw, dochodzgcych do urzadzen
, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen.
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1.2.4. MONTAZ ROZDZIELNIC.

Urzgdzenia wnekowe nalezy przykreca¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio

wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:
- zatozy¢ wktadki topikowe, oraz wytgczniki nadmiarowo-prgdowe zgodnie z
projektem
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechaniczny
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu zwréci¢ uwage na oznakowania
poszczeglinych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczania schematu na pokrywie (drzwiczkach) kazdej skrzynki
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach
transportowych po ich ustawieniu nalezy wykonac¢ potgczenia ochronne
pomiedzy poszczegblinymi zestawami.

1.2.5. PROBY MOINTAZOWE.
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest
przygotowaé nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzgdzen:
- protokéty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub
protokéty odbioréw technicznych dokonanych u wytwoércy na odpowiednich
WTWIO
- dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku,
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.
Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzié:
- szczegbétowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacjg i instrukcjg producenta.
- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych
oraz dziataniami aparatéw i urzadzen
- usunieciem zauwazonych usterek i brakow.
Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzi¢ pracownicy
wykonawcy posiadajgce specjalne uprawnienia do wykonywania tych prac. Do
badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu montazu urzgdzen
potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych
wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora, Szczegbtowe wyniki badan , prob i
pomiaréw nalezy podac¢ w protokotach.

1.2.6. ODBIOR ROBOT.

Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:
- przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg z odpowiednim
wyprzedzeniem Inwestorowi
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- sprawdzi¢ kompletnosc¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie
urzgdzen oraz uktadow.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika , p-
poz. i itp.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnosc , aktualno$¢ i stan dokumentacji technicznej i
akceptowac jg
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakos$ci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg
- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzgdzen oraz wyrywkowymi pomiarami
zgodnos¢ danych z przedstawionymi dokumentami.

STE 01.02.00 INSTALACJE OSWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH

KOD CPV -45311200-2

2.1. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | BEZPIECZENSTWA |
GNIAZD WTYKOWYCH

STE 01.03.00 INSTALACJE WENTYLACJI | KOMPUTEROWA

KOD CPV -45311200-2
3.1 INSTALACJE WENTYLACJI | KOMPUTEROWA

3.1.1. WSTEP.
Przedmiotem n/n ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych: oswietlenia i gniazd
wtykowych 230 V.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg wykonania instalacji :

- oswietlenia podstawowego

- o$wietlenia bezpieczenstwa

- gniazd wtykowych 230 V

- gniazd informatycznych RJ

- zasilanie wentylatoréw i podgrzewaczy pojemnosciowych
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio
normami i ST.

3.1.2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd
wtykowych 230 V okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadane
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zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument a ponadto uzyskaé akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenia
inwestora. Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy
wykorzystaniu opraw na zrodta $wiatta LED. Cze$¢ opraw zaprojektowano z
wbudowanymi uktadami Swiatta awaryjnego. Do zasilania opraw o$wietlenia
podstawowego i awaryjno — ewakuacyjnego nalezy stosowaé przewody
kablowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U =
750 V. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych 1 — fazowych , 3-fazowych
nalezy stosowac gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny
i obcigzalnosci 16 A. Do zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z
trzema zytami, i piecioma zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm 2 i
napieciu izolacji U = 750 V.Materiaty do wykonania instalacji wentylacji i
komputerowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty , dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora.Do zasilania
wentylatorow, nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyt 3x1,5mm2 dla jednostek wewnetrznych a instalacji komputerowe;j
FTP4x2x0,5 kat 5.

3.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

3.1.3.1. OGOLNE WYMWGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa , ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodne z poleceniami Inwestora przy
przestrzeganiu ponizszych zasad:
- zapewnienie rbwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczenie odbiorcow 1 — faz. i 3 — fazowych.
- Mocowanie puszek w $scianach i gniazd wtykowych i wytgcznikéw w sposéb
nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczen.
- Poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych
- jednakowego potozenia wytgcznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu
- instalowaniu pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w taki
sposéb, aby styk ten wystepowat u gory
- podigczenia przewodow do gniazd wtykowych 2 biegunowych w taki
sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod
centralny do prawego bieguna

3.1.3.2. TRASOWANIE.
Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
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przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.
Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3.1.3.5. OSADZENIE PUSZEK.

Puszki p/t osadzac¢ na scianach (przed ich otynkowaniem) w sposob trwaty za
pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na
takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz (zewnetrzna) po otynkowaniu sciany
byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé
wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych
przewoddw.

3.1.3.6. MOCOWANIE LISTEW INSTALACYJNYCH

Listwy instalacyjne nalezy mocowac do uprzednio zamontowanych konstrukcji
wsporczych przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku listwy nalezy
wykonaé tuk na listwie,(dotyczy tylko uktadania ciggéw wielokrotnych
przewodow).

3.1.3.7. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW.
- W listwach instalacyjnych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania
- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco
diuzszy niz przewody fazowe,
- zagiecie i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne
- podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,
- przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach
okoto 50 cm whbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,
- do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia
W puszcze, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki
- przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ luzny krgzek i wtozyé
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem,
- zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

3.1.3.8. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.
- Laczenie przewodow nalezy wykonac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach, nie wolno stosowac potagczen skrecanych,
- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.
- Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju , przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
- Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
przytgczenie.
- Zdejmowanie izolacji i czyszczenie nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.
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- Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.1.3.9. MONTAZ OSPRZETU | PRZEWODOW.
- Gniazd wtykowych p/t i taczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio
zainstalowanych puszkach.

3.1.3.10. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
- przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow
za pomocg ztgcz Swiecznikowych,
- dopuszcza sie potgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania ztgcz przelotowych.

3.1.3.11. INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Budynek wyposazono w oprawy zarowe, oraz jarzeniowe ze $wietldwkami
zwyktymi i energooszczednymi oraz z modutem awaryjnym. Oprawy mocowane
beda na stropach i scianach . W czeséci opraw wbudowane bedg uktady swiatta
awaryjnego. Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji 750 V. Przewody
nalezy uktada¢ w listwach kablowych, p/t i na uchwytach. Odcinki pionowe do
tacznikéw nalezy uktadac p/t. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo
wilgotnych osprzet stosowac bryzgoszczelny.

3.1.3.12. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1 - FAZOWYCH
Przewiduje sie montaz nizej wymienionych gniazd:

-2 P + Z p/t pojedyncze

- 2P + Z p/t podwojne.

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe miedziane o
przekroju zyt 2,5 mm? i napieciu izolacji 750 V. Przewody nalezy uktada¢ w
listwach kablowych, oraz p/t.

3.1.4. ODBIOR ROBOT.

3.1.4.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy wykonywaniu instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd
wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych rob6t z dokumentacja projektowg i ST. Materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogag by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia na pismie inwestora o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy
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inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom okreslajgcych procedury badan.

3.1.4.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci
producentéw i uzyska¢ akceptacje inwestora, w przypadku materiatéw, dla
ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania robét polega zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
badania i pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek
uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarow nalezy dokonac
induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badana
fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢é mniejsza od:
- 0,25 Ohma dla instalacji 230 V
- 0,50 Ohma dla instalacji 400 V.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje i sprawdzi¢ czy:
- punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe i 3- faz. sg doktadnie
dotgczone do wiasciwych zaciskow.
3.1.4.4. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robét instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe;j
- utozone rury przed wciggnieciem przewodu
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

3.1.4.5.0DBIOR CZESCIOWY.
Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym
podlegajg :

- instalacje podtynkowe przed otynkowaniem
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- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementow i prawidtowosci montazu.

3.1.4.6. ODBIOR KONCOWY.

Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przeditozyé:
- aktualng dokumentacje powykonawczag
- protokéty préb montazowych
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do
eksploataciji.

STE 01.04.00 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

KOD CPV -45311200-2

4.1. WSTEP.
Przedmiotem n/n ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych:

- potgczen wyréwnawczych
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg wykonania instalaciji:

- potgczen wyréwnawczych 1)
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio
normami i ST.

4.1.2. MATERIALY
Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej — potgczen wyréwnawczych
okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument
a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do
wykonania instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy stosowac :

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm [ istniejacy ]

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 10 mm2, 6 mm?

,4 mm? oraz napieciu izolacji U = 750 V.

4.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU.

3.1.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Ogblne wymagania robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

-10 -
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora.

4.1.4. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw.
Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

4.1.6. UKLADANIE | MOCOWANIE PRZEWODOW OCHRONNYCH.
- przewody ochronne nalezy uktadaé tak aby byty one dostepne do ogledzin,
wyjgtek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem,

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢
mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu($rednicy lub boku w
ptaszczyznie gniecia)

- w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i
ochronnych przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow uziemiajgcych
uziemienia roboczego,

- do gtéwnej szyny nalezy przytagczy¢ neutralne, zaciski PE rozdzielnic i
tablic elektrycznych, oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potgczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi, w tazienkach
wszystkie metalowe brodziki.

4.1.7. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL | LACZENIE PRZEWODOW.
Przewody ochronne powinny byc¢ tgczone w nastepujacy sposob:
- potgczenia i przytgczenia przewodow ochronnych nalezy wykonac jako
state, przerwane lub rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe
bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna wykonaé przez spawanie, na
zimno spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy, w przypadku
taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez
lutowanie,
- przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ potgczeniem spawanym lub
nitowanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub Srubami
dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncach tasmy lub

potgczeniem srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch obejmek

dwusrubowych,

- potagczenia .$rubowe nalezy wykonaé srubami o srednicy co najmniej 10
mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio
zabezpieczonych przed korozja,

- potgczenia srubowe nalezy wykonaé w taki sposdb, aby ponad nakretke
odpowiednio dobrze dokrecic i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed
samoczynnym rozluznieniem,

- powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem
oczy$cic i pokry¢ wazeling bezkwasows.

-11 -
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4.1.8. OZNAKOWANIA BARWNE.

Oznakowania barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i
z6itej nalezy realizowacé przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono —
z6ttych paskow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy,
- kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze by¢ stosowana do zadnych
innych celéw poza wyrdznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu
ochronnego instalacji potgczen wyrownawczych,
- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy wykazac¢ na catej
dtugosci przewodu ochronnego,
- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku
niemoznosci zabarwienia catych przewodéw ochronnych.

4.1.9. PROBY MONTAZOWE.
Po wykonaniu potgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe
montazowg w zakresie:
- ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyrownawczych wraz z
urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skfad,
- pomiary rezystancji uziemienia.
Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzi¢ czy zostata ona wykonana
zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST, w szczegdlnosci nalezy
sprawdzic :
- prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewoddéw ochronnych,
- umocowanie przewodow ochronnych rodzaje i wymiary poprzeczne
przewoddw ochronnych oraz jako$¢ wykonywanych potgczen i przytgczen,
- prawidtowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych
przewoddw ochronnych oraz ich potgczen i przytgczen,
- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,
- pomiary rezystancji uzioméw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w przepisach.

4.2. ODBIOR ROBOT.

3.2.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne.

4.2.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbiory czesciowe dotyczg rob6t ulegajgcym zakryciu. Odbiorom tym
podlegaja:
- utozone przewody ochronne przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

-12-
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Usterki wykryte podczas odbioru czesciowego powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego
stanu elementow i prawidtowosci montazu. Warunkiem zgtoszenia do odbioru
instalacji potgczen wyréwnawczych jest:

- wykonanie wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz

dodatkowymi uzgodnieniami z inwestorem,

- przedtozenie dokumentacji powykonawczej

- skompletowanie protokotéw z badan i pomiaréw.
Odbidr instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ wraz z
odbiorem catej instalacji elektrycznej obiektu.

Opracowata czesc elektryczng

tech. T. Ambroziak - Kowala
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