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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1.1. WPROWADZENIE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych Przebudowy pomieszczen

po hydroforni i pralni w budynku administracyjnym SP ZOZ — Centrum Leczenia Dzieci

i Mtodziezy na IZBE PRZYJEC oraz pomieszczenia w Patacu na GABINET PRZYCHIATRYCZNO
—TERAPEUTYCZNY w Zaborze ul. Zamkowa 1

okresla wymagania w zakresie:

- wlasciwosci materiatow

- sposobu i jakosci wykonania robot

-oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot

-oraz Ze roboty beda wykonywane na terenie obiektu czynnego. Nalezy przewidzie¢ ich
prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracowa¢ bez zaklécen a wychowankowie normalnie
uczestniczy¢ w zajeciach nauki i rehabilitacji.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- Projektu budowlanego

- kosztorysu inwestorskiego.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiso6w oraz spetnienia ewentualnych
poézniejszych w trakcie budowy , wymogoéw witadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO.
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkoéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia jedynie nadzor inwestorski.

Do obowiazkow Wykonawcy w tym zakresie nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robot w wymaganych specjalnosciach

- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkdéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 1 Art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja techniczna opracowang w nastepujacym
zakresie:

- projekt wykonawczy

- kosztorys inwestorski.

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MATERIALOWYCH.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow a zmiany dotyczace zmian projektowych rozwigzan
materialowych i urzadzen nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej

i zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe
wylacznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego
w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien
ztozy¢ do Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert. Wniosek w tej sprawie
powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie
parametrow technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to
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mozliwe do wniosku nalezy dolaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy
koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania
w budownictwie. W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady ( w tym wypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkow finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, rowniez
potwierdzonych przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki towarowe, nazwy
producentéw i dystrybutorow zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego)opisania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych.

Nalezy stosowac wyroby okre§lone w ninigjszej specyfikacji lub rownowazne (Art.29 ust. 3 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych).

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE
WYMAGANIA.

Modernizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

- dokumentacji technicznej

- przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7 pkt.1 Prawa Budowlanego)

- Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania

(Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych

Polskich Norm)

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobdéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU.
Przedmiary robdt zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i czynno$ci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow. Opisane
w tych zalozeniach warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycja przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

1.9.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

- harmonogram rzeczowo — finansowy

- formularz cenowy

- przedmiary robot (Slepe kosztorysy)

- kosztorys ofertowy

- wykaz urzadzen

- odpowiedzi na zapytania oferentow 1 tp.

2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiardw, prob i sprawdzen
3) projekt budowlany

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy

5) zapisy w dzienniku budowy

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci.
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robot i zastosowanych materialow

z dokumentami wymienionymi w pkt. 1.9.1. (podstawa odbioru rob6ot budowlanych) jako podstawowa

zasade przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci

Z wymaganiem.

Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartosci uzytkowej i nie zwickszaja kosztow eksploatacji

obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpos$rednio zwiazane z tym
elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie rownej 10% wartosci
elementow lub obiektow, na ktore zostat wydtuzony okres gwarancji.

1.9.3. Rodzaje odbioru robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czgsciowemu
- odbiorowi ostatecznemu (koncowego)
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany

w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych

1 w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

b) odbior czesciowy.

Polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

¢) odbidr ostateczny (koncowy).

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6ot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

d) dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty : dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz pomiarami powykonawczymi,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty), deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

e) odbior po uplywie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 1.9.3.c.

1.9.4. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementoéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik
Budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

W rozdziale opisano wymagania ogdlne dotyczace zagospodarowania placu budowy.
Wymagania dotyczace elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy traktowac jako
wymagania minimalne.

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Ogrodzenie placu budowy

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery)

3. Obiekty sanitarno — higieniczne

4. punkt poboru wody

5. Punkt poboru energii elektrycznej

6. Wytwornie i warsztaty

7. Place sktadowe

8. Drogi

9. Oswietlenie placu budowy

10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.

Rozpoczecie budowy 1 zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,,planu
zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowa¢ Wykonawca robot, ktéry uwzglednia
wlasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementow zaplecza budowy, wymagania
niniejszej specyfikacji oraz przepisow szczeg6lnych. Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem

w zakresie zgodnosci



z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1. opis techniczny obejmujacy zestawienie elementdw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawiera¢ sposob
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2. plan zagospodarowania sporzadzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie): na planie
nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tacznie z projektowanymi przytgczami energii
elektrycznej, wody i kanalizacji.

3. schemat podlaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektryczne;j.

4. schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY.

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzone beda roboty budowlane

a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢
trwate i szczelne.

Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Od strony drdg i innych miejsc
publicznych ogrodzenie powinno by¢ peine a od strony laséw lub terenéw przemystowych dopuszcza
si¢ stosowanie ogrodzenia azurowego w tym z siatki. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ bramy
wjazdowe i furtki.

Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynika¢ z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikow
znajdujacych si¢ poza placem budowy oraz planowanego uktadu komunikacyjnego w obrgbie placu
budowy.

Bramy i furtki powinny otwiera¢ si¢ do wewnatrz placu budowy a ich konstrukcja powinna zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania.

2.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1. biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie)

2. szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia)

3. magazyn narz¢dziowy i materiatow drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie)

4. magazyn ogélny (obudowana wiata)

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elektryczna a w okresie zimowym dodatkowo w instalacj¢ grzewcza. Liczba i wielko$¢ obiektow
kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikdéw umystowych
i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni a w przypadku magazynow z planowanej liczby
1 wielkosci sktadowanych materialow, narzedzi i urzadzen.

2.3.3. Obiekty sanitarno — higieniczne.

Obiekty sanitarno — higieniczne, ktore koniecznie nalezy urzadzi¢ na zapleczu budowy obejmuja:
1. ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikow)

2. umywalnie (1 umywalka lub 1 punk mycia na 15 robotnikow)

3. inne wskazane przez Inwestora.

2.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od budynku.
Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armaturg umozliwiajaca podtaczenie weza oraz
pobor wody do wiader i pojemnikdw. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzié

1 wyprofilowaé¢ w strone do budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy
poprowadzi¢ do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobor wody dla potrzeb budowy nalezy
opomiarowac. Instalacj¢ wodociggowa stanowigcg punkt poboru wody nalezy zabezpieczy¢ w okresie
zimowym przed zamarznigciem.

Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio oznakowac.

2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej lub inne wskazane przez Inwestora.



2.3.6. Wytwérnia i warsztaty.

Wytwornie betonow i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktore majg byc
urzadzone na placu budowy wymagajg wlasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego

od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie
1 warsztaty wymagaja zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektryczne;j.

2.3.7. Place skladowe.

Place sktadowe przeznaczone do skladowania materiatdow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania a takze materiatoéw i1 urzadzen uzyskanych z demontazu, nalezy lokalizowa¢ zgodnie

z 0gblnymi zasadami sktadowania tych materiatéw oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robot
budowlanych.

Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wlasciwego zabezpieczenia podloza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlno$ci grunt urodzajny i wody gruntowe.
Place sktadowe wymagaja przygotowania powierzchni przez utozenie tymczasowych nawierzchni
lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe moga by¢ wykonane z ptyt
lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez by¢ zabezpieczone warstwa zwiru lub
pospoiki.

2.3.8. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzace do transportu materiatow
budowlanych na plac budowy i w obrgbie placu budowy. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystywaé drogi istniejace ale nie moga one by¢ przeciazane przez dopuszczenie wjazdu na nie
pojazddw, ktorych nacisk osi przekracza no$no$¢ nawierzchni drogi. Trase¢ drog w obrebie placu
budowy zaleca si¢ tak wytyczy¢ aby mozna wyjechac z placu budowy bez zawracania i bez cofania
(trasa przelotowa).

Nawierzchni¢ drég nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od wielkos$ci przewidywanego obcigzenia
pojazdami.

Nawierzchnig¢ drég mozna wykona¢ z ptyt lub elementéw prefabrykowanych, ttucznia lub zuzla.

2.3.9. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprz¢tem do o§wietlenia placow budéw. Na placu
budowy nalezy zainstalowac co najmniej 3 oprawy rteciowe.

2.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnic¢ o masie 2 kg srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet
gasniczy:

1. agregat proszkowy 25 kg — 1 szt.

2. gasnicze proszkowe lub $niegowe — 2 szt.

3. koce gasnicze — 2 Szt.

4. beczkg z woda o pojemnosci 200 dem3 — 1 szt.

5. wiadra — 2 szt.

6. topaty — 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre§lonymi w przepisach szczegolnych.

2.4. ODBIOR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.

Odbior zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczgcia wykonywania
robot budowlanych. Z odbioru elementow placu budowy nalezy sporzadzi¢ protokot. Odbior urzadzen
1 instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiaréw wraz z protokotami

w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbidr instalacji wodociggowe;j
zabezpieczajaca w wode dla potrzeb budowy wymaga wcze$niejszego pobrania probki wody

i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium czy woda jest zdatna do picia.

Organizacja robot — roboty beda wykonywane na terenie obiektu czynnego, nalezy
przewidzie¢ ich prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracowa¢ a strony mogly zatatwiaé swoje

sprawy.




2.5. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwiazane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca robdt. Wyjatek stanowia tereny, na ktérych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi,
chodniki, zielef i inne elementy matej architektury sa uszkodzone to Wykonawca robot zobowigzany
jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ uszkodzen wraz z dokumentacja
fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekaza¢ dla Inwestora. Naprawa tych
zinwentaryzowanych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.

3. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysowej przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac : robocizng bezposrednia
wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami, koszty
posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale

z wylaczeniem podatku VAT.

4. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH.

4.1. Prace towarzyszace.

Sukcesywne usuwanie gruzu oraz sukcesywne sprzatanie korytarzy. Zabezpieczenie odeskowaniem
lub innym materiatem trwalym oraz folig podiog, szczegolnie korytarzy, ciggow komunikacyjnych
1 transportowych prowadzacych z remontowanych pomieszczen do wyjscia na dziedziniec.
Oddzielenie kurtyna miejsca prac od reszty pomieszczen.

4.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Uzgodni¢ z Zamawiajacym kolejno$é robot.

4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Prace prowadzi¢ nie utrudniajagc komunikacji osobom trzecim oraz mozliwo$¢ zatatwiania spraw przez
nich.

4.4. Ochrona S$rodowiska.

Wykonawca powinien zna¢ i stosowac si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Materiaty
z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko i utylizowac.

4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji prac nalezy przestrzegac przepisy BHP. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
prace wykonywane byty w warunkach bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia. Pracownikow
nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzgt i odziez ochronng. Nalezy zatrudnia¢ pracownikoéw
posiadajacych wazne okresowa badania lekarskie oraz zas§wiadczenie o przeszkoleniu BHP oraz na
stanowisku pracy.

4.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie.

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

5.1. ROBOTY BUDOWLANE.
a) Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
- skucie posadzki lastrikowej



- rozebranie elementow konstrukcji betonowych,,
- usunigcie farby olejnej z powierzchni Scian,

- wykucie otwordéw drzwiowych,

- rozebranie $cian i filarow z cegty,

- skucie nier6wnosci betonu,

- wykucie z muru o$cieznic,

- rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek,

- rozebranie posadzek z ptytek,

- odbicie tynkéw wewnetrznych,

b) Roboty montazowe

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii,

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod posadzki,

- licowanie $cian ptytkami na klej,

- wykonanie posadzki z ptytek Gress I gat. antyposlizgowych,

- wykonanie posadzki z plytek z kamieni sztucznych,

- utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej antyposlizgowej,

- wykonanie sufitow podwieszonych

- dwukrotne malowanie tynkow farbami emulsyjnymi starych $cian ,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ptyt gipsowych,

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu,

- montaz drzwi i okien,

- wykonanie przesklepien otwordw,

- uzupelnienie $cian z cegiet,

- uzupehienie tynkow,

- $cianki z ptytek gazobetonowych,

¢) Obmiar robét

- stolarka budowlana: obmierzy¢ w m2 w $wietle oscieznicy lub w szt.

- roboty tynkarskie: tynki oblicza si¢ w m2 z potragceniem otworoéw,

- posadzki: oblicza si¢ w m2; wykonanie cokolikéw w mb,

- roboty malarskie: roboty malarskie wraz z przygotowaniem podlozy oblicza¢ w m2,

- roboty murowe oblicza si¢ w m3, $cianki w m2,

d) Odbior robot

- stolarka budowlana: odbior wyrobow stolarki budowlanej — po dostarczeniu na budowe,
odbior wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na state,

- posadzki: odbiér materiatéw po dostarczeniu na budowe, odbior warstwy wyrownawczej,
odbidr izolacji przeciwwilgociowej, odbidr posadzki — odbidr koncowy,

- roboty tynkarskie: odbiér podtoza pod wykonanie tynkow, odbior wykonanych tynkow po
uptywie 7 dni,

- roboty malarskie: odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow
malarskich, odbidr koncowy powtok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od
wykonania, odbior koncowy, odbidr koncowy powtok z lakieréw i emalii olejnych po 14
dniach.

STB 01.01.00 WYKONANIE ROBOT MUROWYCH.

1. MATERIALY:

la. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw
murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajagcego wymagania normy
PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
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1b. Wapno

Wapno uzyte do zapraw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

1c. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior

i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.
1d. Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty
bez itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna si¢ mie§ci¢ w granicach 0,25-2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-79/B-06711.

Odbior techniczny elementow i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzony w wytworni.
Na budowie elementy sprawdza si¢ wyrywkowo, dokonujac ogledzin kilkunastu sztuk pobranych

z dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogoélne elementéw odpowiadaja warunkom
okreslonym dla poszczegolnych gatunkow materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez
Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument
potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Cegle 1 pustaki uktada si¢ w przylegajace do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyrownanym

i odwodnionym terenie.

le. Cegla budowlana pelna

Cegta pelna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegly

na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegly powinna by¢ dobrana odpowiednio do
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe cegly pelnej wynosza odpowiednio~ 7 mm na dlugosci, ~ 5 mm na szerokosci, ~ 4 mm
na grubosci.

1f. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy
BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed w budowaniem wysuszone. Wszelkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem, przetadunkiem i sktadowaniem elementow powinny by¢
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich krucho$¢.

1g9. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wlasciwos$ci wigzace, dobra przyczepno$¢ do podtoza

oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetniac¢
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

2. SPRZET

2a. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak takze
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzgty itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczbe 1 wydajno$c¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

2b. Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzgt uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, topata

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa

-pion, poziomica, tata murarska, sznur murarskich

-katowniki murarskie

-betoniarka do wytwarzania zapraw

-mtot pneumatyczny.
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3. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a ich géorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

3a. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo -wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin.
Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w p.5.2.1c.

3b. Zaprawy cementowe

Nadaja si¢ w szczegolnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz muréow
pozostajacych w stalym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych nabieraja
wlasciwosci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki

z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych
1 przyspieszajacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne

z instrukcjami i wytycznymi a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie az do uzyskania
jednolitej mieszaniny a nast¢pnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciaggu az do uzyskania jednorodnej
masy zaprawy. Marki i konsystencje zaprawy nalezy przyjmowaé¢ w zalezno$ci od przeznaczenia.

3c. Zaprawy cementowo —wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac si¢ bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie a nastgpnie dola¢ wodg

1 cato$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw
cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowigzujacych norm i instrukcji.

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

4. WYKONANIE ROBOT.

4a. Wymagania ogélne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btgdow w dokumentacji lub powstania okolicznos$ci
zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robdt wydaje
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem. Materialy uzywane do rob6t murowych powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym omowionym w p. 5.2.1.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle
oraz elementy porowate, suche, nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywaé jednocze$nie
ze wznoszonym murem. Kotwy, $ciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywac
na zaprawie cementowej. Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest
dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana

z cegly, blokoéw lub pustakdéw jednego wymiaru i jednej klasy.

4b. Mury z cegly pelnej (zamurowania)

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz
17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze
niz 15 mm 1 ciefisze niz 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypemione zaprawa. W $Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokos¢ 5-10 mm.

Dla stupoéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchylki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe. Nie wolno zastgpowac catych cegiet potowkami

w filarach i stupach.
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Potowki i cegly utamkowe moga by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbgednych

do uzyskania prawidtowego wigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie

Z postanowieniami projektu.

Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wier¢, pot i jednej cegly nie moga
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego
muru.

4c. Wykonywanie muréw z bloczkéw z betonu komoirkowego

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkow z betonu komorkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gestos$¢ objetosciowa bloczkow odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej

w dokumentacji.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%. Sciany z bloczkoéw
nalezy murowac na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo —
wapienne.

Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na pelne spoiny o grubosci 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubo$ci spoin nie powinny by¢ wigksze
niz ~3 mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda aby beton
komoérkowy nie odciagat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegolnych warstw obu Scian. W tym samym
murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komorkowego jednakowej odmiany i klasy.
4d. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie
oscieznic drewnianych w $cianach dziatlowych nalezy wykonywac¢ za pomoca listew trapezowych lub
trojkatnych przybitych na obu krawedziach stojakoéw oscieznicy. Cegly lub plyty z ktorych muruje sie
sciankeg, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $Scianki za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki,
przybitych jednym konicem do oscieznicy a drugim koncem wpuszczonym w spoing pozioma muru na
glebokos¢ ok. 20 cm.

Zewnetrzne plaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny
$cianek surowych o 2,5 cm a potaczenie o$cieznicy z samg $cianka powinno by¢ tak wykonane aby
profil o$cieznicy byt catkowicie wypekiony $cianka i zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki
dzialowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm a wolna przestrzen wypelniona
zaprawa o marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na
wasy kotwigce a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow zaklinowac o$cieznice silnie

W murze.

4e. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 15
lub przy wigkszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo —
wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lub pustakdéw belki stalowe mozna
opierac tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢
omurowane cegla utozong na zaprawie cementowe;.

4f. Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéow w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewngtrznych o malym wysiggu nalezy wykué w osciezach
niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu spadek do $rodka
pomieszczenia a nastgpnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp.
w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki

co najmniej 5.

STB 01.02.00 WYKONANIE UKLADANIA PLYTEK NA PODLOGACH
I SCIANACH.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty obejmuja wszystkie czynnosci majace na
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celu wykonanie :

- pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podlogowych
-pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg formeg
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1. MATERIALY

la. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

1b. Plyty i plytki

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie : PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi
okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okre§lone
takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardo$¢.

1c. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004 : 2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
1d. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to :

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

- $srodki ochrony ptytek i spoin

- Srodki do usuwania zanieczyszczen

- $Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

le. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008 : 2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym
odzyskanej z procesow

produkcji betonu.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

1f. Przyjecia materialéw

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu)

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatlow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokdtem przyjecia materiatow.

1g. Przechowywanie materialow

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

w temperaturze powyzej + 5 C a ponizej + 35 C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na

paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywacé

w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody

w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano

materiatly mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

2. SPRZET

2a. Do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac :

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkoéw 6-12 mm do
rozprowadzenia kompozycji klejacych

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchniach

- poziomice

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

2b. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialéw i wyrobéw do robét

posadzkowych i okladzinowych

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem

mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny

zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych

takich jak : chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem

mechanicznym.

Materiaty pltynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot to wode nalezy dowozic

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach

po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz

substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych winnych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po

wczesniej wykonanych posadzkach.

3. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z plytek powinny by¢ zakonczone :

- wszystkie roboty z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych)

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st. C

1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ przez cata dobe.

Wykonanie posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

3a. Wykonanie posadzek z plytek

Podltoza pod posadzki z ptytek moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Powierzchni podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne jest zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem — spadki i szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku oraz na styku r6znych rodzajow posadzek.
Do poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie wykonanie bezposrednio
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”’) samopoziomujace wykonuje si¢

z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wg instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

3b. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wg. Wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu

lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy

a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem 50 st. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kom[pozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé do podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ miotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

Przy catkowitym stwardnieniu kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych

jak dla wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie weisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢

z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzgdziem i uzyska¢ wklgsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoi poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
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powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni

chropowatej.

3c. Wykonanie okladzin

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ :

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo — kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania

podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych

1 starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka

i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie

z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania :

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzenie

lata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na

dtugosci 1aty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo —

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystagpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych, nalezy przygotowac wszystkie niezbedne

materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé

sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta

szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mie¢ jednakowg szerokos$¢, wigksza niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania

wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju

i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiows.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Latg¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu

ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca.

Wyboér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢

powierzchni¢ zebata krawedzia ustawiona pod katem 50 st. Kompozycja klejaca powinna by¢

roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od

wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie

wyptywa spod ptytek i pokrywa min. 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢

na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

1 wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé

od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na

wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci

swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych

wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada si¢

zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na

odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne itp.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej iloéci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonoéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji
klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapic nie
wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢
z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngetrzne, po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ tez ptytki.
3d. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
dl) Prawidtowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm
na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugos$ci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

d2) Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- calta powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodng z wzorcem

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekiona klejem (warunek wlasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego
odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
Prze kracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dlugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
Instrukcja producenta.
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STB 01.03.00 . WYKONANIE ROBOT WYKEADZIN RULONOWYCH

1. ZAKRES ROBOT

- Prace przygotowawcze — zatozenie kurtyn pionowych z folii oklejonej tasma

- Gruntowanie i przygotowanie powierzchni

- Ulozenie i zgrzewanie wyktadzin rulonowych, cokoét zaokraglony wywinigty na $ciang
z zastosowaniem profili naroznych przysciennych

- Prace porzadkowe.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania
w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz.881 z 2004r.
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

Wyktadziny obiektowe to wyktadziny spetniajace warunki okreslone w Dyrektywie CPD

89106/EWG i w zharmonizowanej normie EN 1441:2004.

Przyjete materiaty oraz sposob wykonania winien odpowiada¢ wymaganiom stawianym
obiektom stuzby zdrowia - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.

w sprawie wymagan , jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzglgdem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco -
dezynfekujacych, posiada¢ duzg odpornos¢ na wgniatanie, wytrzymato$¢ na uderzenia

1 $cieranie ( winny posiada¢ fabryczne pokrycie, zabezpieczenie warstwy uzytkowej).
Wykonczenie wyktadziny przy $cianie powinno by¢ wykonane za pomocg wywinigcia jej na
cokoét $ciany min 10cm. Krawedz podtoga / $ciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny
z zastosowaniem wyprofilowanej listwy obleniowej.

Zastosowane wykladziny winny mie¢ atesty dopuszczajace je do stosowania w_stuzbie
zdrowia: pozytywne atesty higieniczne, klasyfikacje ogniowe jako wyroby trudno zapalny,
raporty z badan wyznaczania odpornosci na dzialanie mikroorganizmoéw, raporty z badan
wyznaczania napi¢cia elektrostatycznego, odpornos¢ na poslizg klasy R 10.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonanych rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

1 Specyfikacja Techniczng wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne sprawdzenie ilo$ci robot. Nastgpstwa
btedu zostana, jesli bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKEADZIN
3.1.. Wyktadziny do pokoi rejestracji i gabinetu lekarskiego.

- Wykladzina homogeniczna, jednowarstwowa z przezroczystg warstwa uzytkowa

- Grubos¢ catkowita - 2mm
- Odporna na $cieranie - Grupa T
- Odporno$¢ na mikroorganizmy - dobra
- Odporno$¢ chemiczna - dobra

4. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza, ustalenie jego stanu pod kontem wytrzymatosci, réwnosci,
wilgotnosci oraz instalacje wyktadzin nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng -
instrukcjami stosowania i montazu wyktadzin podtogowych opracowanymi przez

ich Producentow.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
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budowlane.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, bhp, ppoz. oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia
przed dostepem 0sob trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce
1 wliczony w cen¢ kontraktowa.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy
1 normy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odlegtoSci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych zasad bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci

I zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego ( urzadzenia, instalacje ). O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego oraz bedzie wspolpracowal dostarczajagc niezbednej pomocy przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robo6t lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudmonych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpleczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty ZW1qzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg ponoszone
przez Wykonawce -uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie wywrze
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie

I gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamdwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zamoOwienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 1. z p6Zniejszymi zmianami)
- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z dnia26 czerwca 2002 r)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 majg 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r. nr 130
p0z.1389)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. nr 202 poz.2072)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom I. Budownictwo ogodlne.
- Instrukcje techniczne producentéw materiatdéw budowlanych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. nr 120
poz. 1126).
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja — 2005 .
- PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-30000. Cement portlandzki.
- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
- PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.
- PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- BN-79/7150-01. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198 poz.2041
w sprawie deklarowania przez producenta zgodnos$ci wyrobow budowlanych i ich
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oznakowania.
- PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.
- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
- PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych.
- PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

STB 01.04.00 WYKONANIE ROBOT TYNKARSKICH

1. MATERIALY:

la. Cement jak w poz. 1a. (STB 01.01.00)

1b. Wapno jak w poz.1b. (STB 01.01.00)

1c. Woda zarobowa jak w poz. 1c. (STB 01.01.00)

1d. Piasek jak w poz. 1d. (STB 01.01.00)

le. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy

PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2. SPRZET

2a. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu :

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki elektrycznej wolnospadowej

Podstawowe narzgdzia : kasterki, taczki, wiadra, kielnie, packi styropianowe, poziomice, taty 3,0 m,

mtotki murarskie.

3. TRANSPORT

3a. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty niezb¢dne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposob
ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz
zasada ciaglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§
przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materiatu, gwarantujace
wlasciwg jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa
zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przys$ciennego wyciagu budowlanego.

4. WYKONANIE ROBOT

4a. WarunKki przystapienia do robaét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia

tj. w ciagu I tygodnia, zwilzane woda.

4b. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B10100.

Spoiny w $cianach ceglanych przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy
zewngtrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy

z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
opaleniem je lampa benzynowa.

Nadmiernie suche powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4c. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-101000.

Tynki zwykte kategorii I1 i I1I naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii [V zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasoéw 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —

w proporcji 1:1:2.

STB 01.05.00 WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
1. WSTEP
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych remontowanych pomieszczeniach.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru cze$ciowego i koncowego montazu sufitow
podwieszanych.
1.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajagcym wymagania norm
1 okre$lajacym rodzaj, odmiang i klasyfikacje ogniowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu,
ktére nie naruszajg postanowien Noem, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy.
2. MATERIALY
Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach Ogoélnych.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach Ogoélnych.
5. WYKONANIE ROBOT
Charakteryzuja si¢ bardzo wysokim wspotczynnikiem pochtaniania dzwigku a takze przy niskich
frekwencjach. Dzieki temu mozna je z powodzeniem stosowac w otwartych pomieszczeniach.
5.1. Konstrukcja
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Format ptyt dekoracyjnych 600x600
Grubos$¢ 4 cm. Wieszaki regulowane.
5.2. Montaz
Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzigki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Latwa jest takze praca z konstrukcja no$na, produkowana
z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przycigcia profili wystarcza nozyce.
W matych pomieszczeniach takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢
do duzej zmiany ci$nien, czego efektem moze by¢ przesuwanie si¢ ptyt na konstrukcji nosnej. Unikna¢ tego
mozna poprzez instalacje rastrow wentylacyjnych lub stosowanie klipsow.
Pierwszym krokiem jest wyznaczenie na Scianach no$nych rzednej poziomu sufity. Zaleca si¢ sprawdzenie
ewentualnych punktéw kolizji z istniejacymi juz instalacjami nadsufitowymi, przez co uniknie si¢ demontazu
i ponownego zaktadania niektorych ptyt.
5.3. Uzytkowanie
Aby unikna¢ zabrudzenia ptyt, nalezy zawsze podczas montazu uzywac czystych baweknianych rekawiczek.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Warunkach Ogélnych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robdt podano w Warunkach Ogolnych.
Jednostka obmiarowa jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Ogolnych. Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robot
dadza wynik dodatni nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
Ustaw z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustaw z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowgo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

STB 01.06.00 WYKONANIE MONTAZU STOLARKI

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobor i montaz stolarki oraz krat wykonac $cisle wg zestawienia stolarki zalaczonego w dokumentacji

i rysunkow technicznych.

1. MATERIALY

la. Okna drewniane wykonane zgodnie z poprzednia wymiang

Drzwi wewngetrzne typowe; drzwi zewnetrzne z dopasowaniem do juz istniejacych
1 b. Pianka montazowa

2. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

Do wykonania prac nalezy uzy¢ narzgdzi i sprzgtu zapewniajacego wlasciwy montaz :

- poziomica

- pion, przymiar

- mbotki reczne

- wiertarki

- wkretaki

- kliny, $ciagi.

3. TRANSPORT

3a. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach w stojakach

Z pasami mocujacymi i listwami dystansujacymi.

Wyroby ustawione na $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku.
Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentow.

4. WYKONANIE ROBOT
4a. Warunki przystapienia do robaét
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow, jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych. Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Powinna polega¢ na :
- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane srodki
bhp
- sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.

4b. Montaz stolarki

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni,

do ktorych ma przylegac oScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza

lub zabrudzenia powierzchni, os$cieze nalezy oczyscic i naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze
0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
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Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Producent
stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprze¢tem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itp.
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni stolarki z wykonywanymi na mokro zaprawami
tynkarskimi. W przypadku konieczno$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro, wokoét wbudowanych
konstrukcji, nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem
lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robot
Wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelno$¢ zestawdw szklanych

1 odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Stolarke nalezy osadzi¢ w osciezach $ciany i przymocowac za pomoca kotew, ktore powinny przenies¢
wymagane obcigzenia.

Po zakonczeniu montazu gotowej stolarki nalezy przeprowadzi¢ jej regulacj¢. Skrzydta tak drzwiowe jak

i okienne powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykaé¢. Rozwierane skrzydta powinny dobrze przylega¢ do
o$cieznicy.

STB 01.07.00 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

1. MATERIALY

la. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

1b. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
1c. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego

i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego lecz o krotszym czasie
schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymogom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1d. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac :

- wode do farb wapiennych

- terpentyng i benzyne do farb i emalii olejnych

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta wraz z zakresem ich stosowania.

le. Farby budowlane

Wystepuja farby: emulsyjne, emulsyjne zmywalne odporne na $cieranie, ftalowe, olejne, konserwatorskie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie mozna stosowac na tynkach, na spoiwach z polioktanu winylu,
lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania: wydajnos¢ 6-10 m2/decm3; max. czas schnigcia 24 godz.
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna :

wydajnos¢ 15-16 m2/dem3; max. czas schnigcia 8 godz.

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty : do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe.

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania biaty :

do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe : gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ 6-10 m2/dem3, max. czas schnigcia 24 godz.
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Farba do gruntowania epoksypoliamidowa wg. PN-C-81911/97 wydajnos¢ 4,5-5 m2/dcm3,

czas schnigcia 24 godz.

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata : wydajnos$¢ 5-6 m2/dem3, max. czas schnigcia 24 godz.

Emalia epoksydowa chemoodporna, szara : wydajno$¢ 6-8 m2/dem3, max czas schnigcia 24 godz.

Lakier bitumiczno — epoksydowy : wydajnos¢ 1,2-1,5 m2/dem3, czas schnigcia 12 godz.

Farba olejna do gruntowania 0golnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ 6-8 m2/dcm3,

czas schnigcia 12 godz.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ 6-10 m2/dcm3.
Srodki gruntujace przy malowaniu farbami emulsyjnymi : powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie
zaleca si¢ gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
Na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1 :
3-5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym
pokostem 1 :1 (pokost : benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3. TRANSPORT
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym i samochodowym.

4. WYKONANIE ROBOT
przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza +8 st.C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane
do temperatury co najmniej +8 st.C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 st.C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonacé po :
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych ( z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych)
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych
- catkowitym ulozeniu posadzek
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawa cementowo — wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢ a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo — wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1 : 1996 dla danego typu farby podktadowe;.
Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczonga woda w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy
stosowac farby w r6znych odcieniach.
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SSB 01.08.00 ROBOTY BETONO WE 1 ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betonowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych
w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem

1 wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypelnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione
w projekcie budowlanym i kosztorysie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych 1 zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 1 ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy IlI-111) i sklejki
uzywane przy deskowaniu oraz inne materiaty do budowy szalunkow.

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

2.2.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta)

w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Skladniki mieszanki betonowej B25;

2.3.1. Cement
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Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materialow zamiennych:

cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005,

cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

a) Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziatl 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci

i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku

o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru

i famanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie
wigcej niz 15% ptaskich badz wydhuzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny

przekraczac¢ 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie

domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny speinia¢ wymagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce jak
1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem
nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport

1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmienic
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wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajacego
realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywac¢ potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢.
Ilo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie 1 podtoze.

c¢) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ci¢zaru wiasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony
zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujgcych si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania
rob6t nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjag umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, 1 innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi

W niniejszym opracowaniu.

c¢) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i1 innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

e) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Prace wykonczeniowe

a) Wygladzanie powierzchni:

— packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,

— wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;,

— wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
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b) Wykonczenia ptyt i podtog:

Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢

w stanie plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypeti¢ §wiezo zarobionym betonem, wyrownac, zagesci¢

i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

¢) Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed

zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze
chronione przed dzialaniem chemikaliéw, §rodkéw i materialow metalowych oraz innych
srodkow powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— szalunkéw,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadno$ci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robdt z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakoSci betonow

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoOw 1 wykonawcow dostarczajacych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzié
biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych
w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1m3 dla kubatury fundamentow,

— 1m2 dla plyty posadzki i podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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— dostarczenie niezb¢dnych materiatlow i innych czynnikow produkcji,

— wykonanie i rozbidrka deskowan,

— dostarczenie i1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi,

— prace zwigzane z izolacja fundamentow,

— prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych
wlasno$cig wykonawcy - materiatow z placu budowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

—[1PN-63/B-0625I - Roboty betonowe i zelbetowe

—[JPN-88/B-06250 - Beton zwykty

—[1PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

—[JPN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

—[1PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

—[JPN-90/B-30010 - Cement portlandzki

—[IPN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

—[IPN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
—[1PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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